EUROIMMUN POLSKA Sp.zo.o. N N N B

EUROBIlotOne

W petni automatyczna inkubacja testow paskowych

® W petni zautomatyzowany system: automatyzacja catej procedury inkubacji testéw typu blot
- od zidentyfikowania probki do wydania wyniku.

® Bezpieczenstwo: zintegrowany czytnik kodow kreskowych zapewnia prawidtowa identyfikacje probki.
® Wysoka przepustowosé: do 44 prébek w jednej inkubacji.

e Elastycznosé: mozliwosc jednoczesnej inkubacji testow autoimmunologicznych, zakaznych
oraz do diagnostyki alergii na jednym urzadzeniu. Przetwarzanie wielu innowacyjnych badan
wieloparametrowych.

® Uproszczone procedury: tatwe w obstudze oprogramowanie. Konserwacja ograniczona do minimum.

® Niezawodnos$¢: ocena za pomoca zautomatyzowanego programu EUROLineScan.
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EUROBIotOne

EUROBIotOne to nowe, kompaktowe urzadzenie do komplek-
sowej inkubacji testow typu immunoblot. System wykonuje
identyfikacje, rozcienczanie probek, wszystkie etapy inkubacji
oraz ptukanie.

Inkubowane paski sag automatycznie fotografowane, a nastepnie
oceniane przez program EUROLineScan. Program ten moze by¢
potaczony dwukierunkowo do LIS lub EUROLabOffice.

Obstuga urzadzenia

Komputer sterujacy, potaczony przez port USB z EUROBIotOne.
Wygodna obstuga za pomoca przyjaznego dla uzytkownika oprogramowania.

Kombinacja réznych koniugatow / systemow testowych w jednej inkubacji.

Dwukierunkowa komunikacja z programem EUROLineScan (import i eksport list roboczych, oraz wynikéow zainkubowanych
testow paskowych typu blot).

Probki

Miejsce na 44 proébki.
Identyfikacja probki za pomoca zintegrowanego czytnika kodéw kreskowych.
Detekcja poziomu cieczy (pojemnosciowa), objetos¢ pipetowania 15-200 pl.

Rozwiagzanie systemowe (1-litrowe butelki z kontrola poziomu oraz alarmem).

Rozcienczanie probki w kanatach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcienczen.

Archiwizacja zainkubowanych testow

Monochromatyczna kamera CCD.
Zielone oswietlenie LED - ocena w normalnych warunkach oswietleniowych.

Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdje¢ dla kazdego paska.

Nazwy plikéw zdjeciowych zgodne z lista robocza oraz badanymi probkami.
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